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換気設計について

メッセージ ・このページで伝えたいことを記⼊してください。設計内容 換気システムプラン図／確認申請資料／性能（PQ）曲線／圧損計算書

依頼先

下記の窓⼝へメールをお送りください。
株式会社LIXIL パネル受注センター換気受付窓⼝
(Tel) 03-5858-1307 (FAX)03-5858-1320 (E-mail)paneruw7@lixil.co.jp

CC:にて下記の窓⼝へ同時にメールをお送りください。
東プレ株式会社（換気プラン対応窓⼝）
(Tel) 0574-48-8119 (FAX) 0574-48-8989 (E-mail)kankiplan@topre.co.jp

依頼⽅法

次ページの業務フローに従い、『換気申請書』に必要事項を記⼊し、
『平⾯図』・『⽴⾯図』・『矩計図』を添えて、上記依頼先に依頼して下さい。

※ 『換気申請書』の原紙については、弊社 担当営業にパスワードをご確認の上、
弊社WEBサイトからダウンロードしてお使いください。
＜弊社WEBサイト＞http://www.biz-lixil.com/service/proptool/ecoair90/

※ 図⾯は、出来る限り『CAD図（jwCAD.DXF）』にて提出をお願いいたします。

設計条件

 依頼内容に不明点などがあった場合、東プレ社より直接問合せをさせていただきます。
 ダクトなどの圧⼒損失係数は『換気申請書』に記⼊されている数値にて計算を⾏います。

御使⽤になるダクトなどの圧⼒損失係数がわかっている場合は、『換気申請書』にご記⼊ください。
 換気プランの変更は原則1回までとなり、ダクトの取り回し・Y字管・チャンバー・SA/RA⼝の位置変更のみ

となります。
リードタイム 資料⼀式受領後、返信まで7営業⽇となります。（※ ⼟⽇・祝⽇などは除きます）
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業務フロー

・このページで伝えたいことを記⼊してください。


