
建築主 株式会社 千葉銀行
設計 株式会社 日建設計
施工 清水建設・大成建設・新日本建設・旭建設 共同企業体
所在地 千葉市中央区千葉港1-2
用途 本部機能・本店営業部・研修施設・ホール 等
竣工 2020年 9月
規模 地上 16階  棟屋 2 階
構造 S 造

千葉銀行本部棟建替え計画

私たちは、優れた製品とサービスを通じて、豊かで快適な住生活の未来を創造する「住まいと暮らしの総合住生活企業」です。 Project：210201_01A
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南西面 ダブルスキンカーテンウォール 採光ルーバー断面図千葉銀行本部棟建替え計画
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採光ルーバーについて 竣工写真

採光ルーバーの性能

Project：210201_01A

南西面 ダブルスキンカーテンウォール 採光ルーバーについて・竣工写真千葉銀行本部棟建替え計画

MIT( マサチューセッツ工科大学 )からのライセンス技術により、太陽光角度に関わらず、常に天井へ反射する形状
です。

■モックアップによる効果の確認

■照度解析例

入射角：20° 入射角：40° 入射角：60° 入射角：80°

太陽方位 180°（真南）
入射角度 60°
水平面照度 114,416 lx

鏡面反射率   0 %
拡散反射率 70 %

床・壁・天井の設定

2,400 lx

7,500 lx 2,000 lx 750 lx 150 lx

450 lx 250 lx 180 lx960 lx
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［ 解析条件 ］（夏至の晴天を想定）

採光ルーバーは季節、時間に関係なく、室内の奥まで
太陽光を効率よく取り込むことができます。
採光ルーバーに太陽光が当たるとその特殊形状から、
いかなる太陽入射角度でも天井面に光が反射される
よう設計されています。直接入る眩しい光をルーバー
で遮りながら、間接光を取り入れることで照明エネル
ギーを削減できます。
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