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東京都交通局の清潔感と機能性を備えたトイレの改修
整備工事の内装の壁材と床材にタイルが採用されまし
た。トイレのグレードアップの概要として、パウダーコー
ナーの設置 、防菌、消臭材料の使用などの課題に対し、
内装材料の選定の条件に合う様に、汚れが目立ちにく
く、清掃性の良い抗菌床タイル、壁面を美しく演出する、
透明感のあるカラフルな施釉モザイクタイルを採用い
ただきました。

設　計 ：東京都交通局
施　工 ：旭日建設株式会社
所在地 ：東京都江東区住吉2-23-12
竣　工 ：2012年10月

商品情報

内装床タイル：IPF-300/RSK-13W
内装壁タイル：IM-1015P/YB22H
　　　　　　 ML-25/1163S、1160S、1143S(DINAONE)
                          SAG-200/2,3,13

駅のトイレを快適に利用いただけるよう、清掃性　
と抗菌機能を備えたタイルを採用いただきました。　

東京都交通局	都営新宿線	住吉駅パブリックトイレ
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洗面まわり

男子トイレ洗面まわり及び小便器まわり 女子トイレ洗面まわり 大便ブース個室

男子トイレ：床・壁タイルディテール男子トイレ：洗面まわり パウダールーム女子トイレ：洗面まわり 女子トイレ：壁タイルディテール

男子トイレ パウダースペース 女子トイレ


