
2026年7月31日 

お客様各位 

株式会社LIXIL 

樹脂部品の材質変更（AESからASA）および部品の材質刻印に関するお知らせ 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、弊社製品の一部に使用しておりますAES樹脂におきまして、主要材料メーカーによる当該材料の生産終了

（廃番）に伴い、今後の安定供給を維持するため、代替材料への切り替えを順次実施させていただくこととなり

ました。 

これに伴い、対象部品に施されている材質刻印の取り扱いにつきましても、下記のとおりご案内申し上げます。 

お客様にはご不便やご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒事情をご賢察のうえ、ご理解を賜りますようお

願い申し上げます。 

記 

1. 変更内容（材質の変更） 

現行品材質： AES樹脂   ⇒   変更品材質： ASA樹脂 

【材質の性能について】 代替となるASA樹脂は、現行のAES樹脂と同様に優れた耐候性や耐衝撃

性を有しております。製品の品質、機能、外観、および成形性において同等の性能を確認してお

り、切り替えによる製品性能への影響はございません。 

2. 製品の材質刻印（識別表示）について 

対象製品の裏面等にある金型成形時の材質刻印（>AES<等）につきましては、修正を行わず現行の「AES」表記

のまま生産・出荷を継続させていただきます。 

●​ 表記据え置きの理由： 対象製品が多岐にわたり、すべての金型を一度に改修することが困難なためで

す。改修に伴う長期間の納期遅延等を防ぎ、製品の安定供給を最優先とするため、現行表記を据え置か

せていただきます。 

●​ 弊社の管理体制： 実際の材質は「ASA」に変更となりますが、製造ロットおよび出荷管理等において材

質のトレーサビリティ（追跡可能性）は担保しております。 

3. 切り替え時期 

   2026年8月度出荷分より順次 （※現行材料の在庫が無くなり次第、自然切り替えとなります。） 

以上 
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