
作成日：2024年 2月 19日
低炭素建築物の認定基準適合製品一覧 株式会社LIXIL

対象となる措置：　①節水に資する機器の設置

基準
　食器用洗浄機の設置（住宅に限る）
　定置型の食器用洗浄機を設置。
　※共同住宅での認定の場合、半数以上の住戸で採用されていること。
　※給湯設備に接続されている場合のみ対象。給水のみの接続は対象外。

水準
　ビルトインで食器用洗浄機が設置されており、給湯設備に接続されていること

キッチンシリーズ名 タイプ 食器洗い乾燥機品番
全シリーズ共通 深型タイプ NP-45KE7WJG

NP-45KE8AJG

NP-45KE8WJG

NP-45ME8WJG

NP-45RE7WJG

RKW-D401LPJG

RKW-D401LPMAJG

RKW-D401A-SV-JG

NP-45RE9WJG

NP-45KE9AJG

NP-45KE9WJG

NP-45ME9WJG

RKW-D401AM2SVJG

RKW-D401AMBJG

NP-45KE9APJG

NP-45ME9WPJG

NP-45ME7WJG

NP-45RE6WJG
浅型タイプ EW-45L1SMJG

EW-45V1SJG

NP-45CS6SJG

NP-45KS7WJG

NP-45KS8WJG

NP-45MS7SJG

NP-45MS7WJG

NP-45MS8WJG

NP-45RS6SJC

NP-45RS6SJCC

NP-45RS6SJCD

NP-45RS7KJG

NP-45RS7KJGJ

NP-45RS7KJGK

NP-45RS7KJGM

NP-45RS7SJG

NP-45RS7SJGJ

こちらの対象製品性能一覧は一般社団法人住宅性能評価・表示協会運営の「温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト」に登録済みです。

下記製品は構造・形状等での性能確認が可能であるため、性能確認区分は全て「－」となります。
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キッチンシリーズ名 タイプ 食器洗い乾燥機品番

NP-45RS7SJGK

NP-45RS7SJGM

NP-45RS7WJG

NP-45RS7WJGA

NP-45RS7WJGJ

NP-45RS7WJGK

NP-45RS7WJGM

NP-45RS7WJP

NP-45VS7SJG

NP-45RS9WJG

NP-45RS9WJGJ

NP-45RS9WJGT

NP-45RS9WJGM

NP-45RS9WJGU

NP-45RS9BJG
全シリーズ共通 浅型タイプ NP-45RS9BJGJ

NP-45RS9BJGT

NP-45RS9BJGM

NP-45RS9BJGU

NP-45RS9SJG

NP-45RS9SJGJ

NP-45RS9SJGM

NP-45RS9SJGU

NP-45RS9KJG

NP-45RS9KJGJ

NP-45RS9KJGM

NP-45RS9KJGU

NP-45KS9WJG

NP-45MS9WJG

NP-45VS9SJG

RKW-404A2MSV-JG

RKW-404A2SV-JG

RKW-404AMSV-JG

RKW-404ASV-JG

RKW-404GPM2SVJG

RKW-404GPM-SVJG

RKW-405GPMSV-JG

RKW-601CSV-JG

RKW-601CASV-JG

RKW-C401CSV-JGB

RKW-C402C-JG

RKW-C402C-JGJ

RKW-C402C-JGK

RKW-C402CSV-JG

RKW-C402CSV-JGJ

RKW-C402CSV-JGK

RKW-C402CAB-JG

RKW-C402CAB-JGW

RKW-C402CAB-JGT

RKW-C402CASV-JG
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キッチンシリーズ名 タイプ 食器洗い乾燥機品番

RKW-C402CASV-JGW

RKW-C402CASV-JGT

NP-45RS9WJGW

NP-45RS9BJGW

NP-45RS9SJGW

NP-45RS9KJGW

RKW-405AMSV-JG

RKW-405ASV-JG

RKW-C402CSV-JGW

RKW-C402CSV-JGT

RKW-C402C-JGW

RKW-C402C-JGT

NP-45VS9WJG
自立式 NP-45VD9SJG
フロントオープンタイプ RSW-F402CSV-JG

RSW-F402CASV-JG

RKW-F402CM4ASVJG

RKW-F402CM4ABJG

G4820SCI-SUS-JG

G7314CSCI-SUSJG

G5844SCI-SUSJG

G7314CSCI-SUSJG3

G5844SCI-SUSJC

G7314CSCI-SUSJC3

NP-60EF1W
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