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E-SHAPE Window  TYPE-S

動画

ビル用 高意匠隠框アルミサッシ

E-SHAPE Window  TYPE-S
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FIX から可動部まで連断窓の見付幅を55㎜で統一。金物や装置の類も隠蔽し、無駄の
ないデザインで空間を作り上げます。
また、近年の大型台風やゲリラ豪雨など過酷な自然現象が増加しています。このような
気象条件に対応できる水密性1500Pa を実現しました。（可動部は1000 Pa）

意匠性に優れた、高性能サッシを実現
一般仕様

大臣認定防火設備仕様（個別認定）

S‐6耐風圧性

A‐4気密性

T‐2遮音性

1500 Pa水密性 FIX 部

1000 Pa可動部

H‐3
H‐2

断熱性

※ガラリは除く

FIX 部
可動部

H‐3
H‐2

断熱性 FIX 部
可動部

基本性能
プロジェクト窓

基本性能
プロジェクト窓

S‐6耐風圧性

A‐4気密性

T‐2遮音性

1500 Pa水密性 FIX 部

1000 Pa可動部

ＦＩＸ窓

スリムＦＩＸ窓

ＦＩＸ窓段窓時の上段品種
単窓

スリムＦＩＸ窓

たてすべり出し窓

（非常用進入口）
（小開口仕様）
（調整器仕様）

（非常用進入口）
（小開口仕様）
（調整器仕様）

たてすべり出し窓

（小開口仕様）
（排煙オペレーター隠蔽）

（非常用進入口）

大型たてすべり出し窓 外倒し窓
（排煙オペレーター隠蔽）
突出し窓 ガラリ ピボットヒンジドア

（小開口仕様）
（調整器仕様） （調整器仕様）

（非常用進入口）

外倒し窓
（排煙オペレーター隠蔽）

突出し窓

ピボットヒンジドア

（排煙オペレーター隠蔽）

大型たてすべり出し窓

段
窓
時
の
下
段
品
種

段窓時の上段品種
単窓

段
窓
時
の
下
段
品
種

ＦＩＸ窓

ＦＩＸ窓 スリムＦＩＸ窓 たてスリムＦＩＸ窓 たてすべり出し窓
（排煙オペレーター隠蔽）

（非常用進入口）
（調整器仕様） （調整器仕様）

大型たてすべり出し窓 外倒し窓
（排煙オペレーター隠蔽）
突出し窓 開き窓テラス

（小開口仕様）
（非常用進入口）
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高い機能性を持ち、極限までスリム化させた「TYPE-S」は、室内側の方立見付にもこだわった高品質のサッシです。
最大の魅力は美しさを追求した設計。内観見付寸法を必要最低限まで抑えることで、室内に圧迫感を与えることなく
開放的な空間を演出することが可能です。また、室内環境をコントロールしやすくするため、熱負荷軽減に有効な
16㎜の複層ガラスまで対応可能に。より快適な室内空間を作り上げることができます。

熱負荷を低減させるため、隠し框構造でより
空気層の大きい Low-E 複層ガラスまで対応
できるようガラス溝幅を設計しました。冬場
の暖房負荷やコールドドラフトの抑制の他、
夏場の冷房負荷低減など、シーズンを通して
省エネに寄与し、常に快適な空間を保つこと
が可能です。

FIX部から可動部まで、すべての外観見付を55㎜で統一して
いるため、ガラスが持つ透明感を際立たせることが可能になり
ます。特に、あらゆる品種の連段窓の組合せにおいても、すべ
て見付55㎜で統一されているのは、意匠性にこだわる
「E-SHAPEシリーズ」だけが持つ優位性です。

可動部が閉まった状態では、FIX部、可動部は同じ意匠のため、
ファサード全体に統一感を与えることができます。

FIX / FIX

FIX部 たてすべり出し部

たてすべり出し窓用 大型たてすべり出し窓用

コーナー部

たてすべり出し窓
（調整器仕様）
 / FIX

あらゆる建物のフルハイト要望に応えるために、TYPE-S では、大型たてすべり出し窓の高さを最大3000㎜まで
対応。無目を入れずに、より開放感のある空間づくりが可能になりました。また、ピボットヒンジドアも3000㎜
でご用意。出入口が必要なスクリーンでも統一感を持たせることができる仕様となっています。

※耐風圧強度、障子重量により、対応できるサイズに制限が発生します。

障子の開放を約60㎜でストップでき、安全に配慮された換気が行えます。また、小開口ストッパーの金物は障子に
隠ぺいされているため、見た目がスッキリしています。

開き調整器仕様もご用意しています。換気時、障子の開き角度を約30°で固定することができます。強風時あおり閉鎖
によるリスクに配慮しています。

清掃時等に窓を全開しても、閉鎖と同時に小開口ストッパーが自動で
復帰されるので安心してご使用いただけます。

■ 小開口用ハンドル ■ 大型把手
セーフティーストッパーの
解除ができ、清掃時、全開
にすることができます。

障子を安全に引寄せる為の補助
把手をご用意しています。

■ 小開口ストッパー (自動復帰機能付 )
障子の開口を約60㎜に制限できます。換気時の安全に配慮しています。

空気層
16㎜

FIX 部から可動部まで連段窓部の
見付幅を55㎜で統一。

室内側の方立見付も極限までスリム化し、開放感を演出。

可動部も FIX 部も同じ割付を実現。
可動部の高さはさらに3000㎜まで可能に。

小開口ストッパー仕様 非防火仕様

開き調整器仕様

たてすべり出し窓・大型たてすべり出し窓

ガラス溝幅 (㎜ )

FIX 部

可動部

25・ ・42

25・42

53

（一般仕様・非防火）

60

53

55

5555

55

60 60

55

65 55 65
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0

10
0

100
100

60㎜
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スリムな外観を保ちながら、陰影を持たせることの出来るセットバックアタッチをご用意しています。
水切材の縦、横の目地シールは正面から見えない位置に設けています。

サッシ本体/ファインマットシルバー
セットバックアタッチ/ファインマットシルバー

サッシ本体/ NTB-5(ブラック)
セットバックアタッチ/ NTB-5(ブラック)

サッシ本体/ファインマットシルバー
セットバックアタッチ/ NTB-5(ブラック)

サッシ本体/ NTB-5(ブラック)
セットバックアタッチ/ ファインマットシルバー

■ セットバックアタッチ/断面図空気層16㎜の複層ガラスまで対応可能でありながら、四周のフレームの
見付幅を25㎜にまで抑えた「スリムFIX窓」を設定。より透明感のある
開放的な景色をお届けします。
■ スリムFIX(53㎜開口)/断面図

空気層
16㎜

セットバックアタッチFIX 部のフレームを25㎜までスリム化。
より透明感のあるビューを実現。

E-SHAPE Window TYPE-S
スリム FIX 窓

E-SHAPE Window TYPE-S
FIX 窓

一般サッシ
FIX 窓

25

25

25

90

80

5
25 33.5

25

25㎜

25㎜ 36㎜ 57㎜

50㎜ 57㎜

53

53

26
25

H

目立ちにくい
シール

目立ちにくい
シール
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大臣認定防火設備

FIX‐FIX

FIX‐たてすべり出し窓

■ FIX－FIX専用連結材 ■ FIX－FIX 段窓無目

■ FIX－たてすべり出し窓 専用連結材 ■ FIX－たてすべり出し窓 段窓無目

E-SHAPE Window TYPE-S
E-SHAPE Window TYPE-S の大臣認定防火設備 (個別認定 )は以下の仕様で防火設備として
認定されています。認定仕様以外は防火設備として認められませんのでご留意願います。

S‐6

W 1500
H  2940

( SG / Low-E PG )

耐風圧性

A‐4

気密性 水密性

T‐1

遮音性

～ H‐4

断熱性

1500 PaFIX 部

1000 Pa可動部

基本性能

単板ガラス 複層ガラス (内網 ) 複層ガラス (外網 )

窓種

姿図

最大サイズ

網入りガラス

内網

網入りガラス 網入りガラス

25㎜

42・53㎜ 42・53㎜ 42・53㎜ 42㎜

42㎜
53㎜

42㎜
53㎜

42㎜

25㎜ 25㎜ 上段 25㎜
下段 25㎜

上段

下段

42㎜
53㎜

42㎜
53㎜

上段

下段

42㎜
53㎜

42㎜
53㎜

上段

下段

42㎜

42㎜

上段

下段

42㎜

42㎜

上段

下段

42㎜

42㎜
53㎜

上段

下段

上段 25㎜
下段 25㎜

上段 25㎜
下段 25㎜

Low-E 複層ガラス

網入りガラス網入りガラス 網入りガラス

単板
ガラス

溝幅

溝幅

複層
ガラス

ＦＩＸ窓 ＦＩＸ窓

ＦＩＸ窓 ＦＩＸ窓 ＦＩＸ窓

スリムＦＩＸ窓

スリムＦＩＸ窓

たて
スリムＦＩＸ窓

たて
スリムＦＩＸ窓

スリムＦＩＸ窓 たて
スリムＦＩＸ窓

大型
たてすべり出し窓

W 1527
H  3000

W 1527
H  2940

W 1100
H  2700

W 1100
H  2700

W 1500
H  3000

W 1527
H  3057

W 1527
H  3057

W 1200
H  3000

W 1200
H  3000

W 1500
H  3000

外網 内網 外網 内網 内網 内網 内網内網外網 内網 外網 内網 外網 内網 外網 内網

ガ
ラ
ス

（開き調整器タイプ）

たてすべり出し窓
（開き調整器タイプ）

大型
たてすべり出し窓
（非常用進入口タイプ）

たてすべり出し窓
（非常用進入口タイプ）

ＦＩＸ窓

外倒し窓
（排煙オペレーター隠蔽）

網入り透明ガラス
  6.8・10mm

グラスファイバー系
バックアップ材

防火戸用指定シーリング材

ガラス総厚 25開口：10ｍｍ以下

※防犯フィルム使用する場合は、厚さ325μm～375μmをご使用下さい。

網入り透明ガラス
  6.8・10mm

室外側 室内側

Low-Eガラス
  5（6）～12mm

特殊金属膜
（Low-E膜）

スペーサー
  アルミ製

封止材
  シリコーン系

中空層
  6～16mm

防火戸用指定
シーリング材

グラスファイバー系
バックアップ材

防犯フィルム
  厚さ 325～375μm
  ※1

ガラス総厚 42開口：29mm以下
     53開口：36mm以下

網入り透明ガラス
  6.8・10mm

室外側 室内側

Low-Eガラス
  5（6）～12mm

特殊金属膜
（Low-E膜）

スペーサー
  アルミ製

封止材
  シリコーン系

中空層
  6～16mm

防火戸用指定
シーリング材

グラスファイバー系
バックアップ材

防犯フィルム
  厚さ 325～375μm
  ※1

ガラス総厚 42開口：29mm以下
     53開口：36mm以下
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